
Renstängsel



Renstängsel med kvalitet 
och hållfastighet i fokus
Rennäringen har stora behov av stängsel med hög kvalitet och 
hållfast het, då dessa stängsel i regel utsätts för stora påfrestningar. 
Det ställer stora krav på nät och stolpar och våra stängsel svarar 
upp mot dessa krav.
   Våra djurstängsel har hög kvalitet och hållfasthet. Nätets upp- 
byggnad med odelade vertikaltrådar ger stadga och stabilitet till 
näten. Det gör att belastning från snö och dylikt inte skadar  
stängslet. Knuten SAFE-lock är lika stark i nätets vertikala led vilket 
gör det omöjligt för djuren att tränga isär trådarna. 
   Alla våra djurstängsel har en ytbehandling med hög zinktjocklek 
vilket gör näten motståndskraftiga mot rostangrepp och korrosion. 

www.haggrothstangsel.se

Teknisk specifikation
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RS-120/8/30/100*

RS-150/9/30/100*

RS-170/10/30/100*

* Dessa nät kan även fås med 150 mm 
mellanrum mellan vertikaltrådarna.

Brotthållfasthet 
700-900 N/mm2

Varmgalvaniserad tråd 
Zinktjocklek  
252g/m2 = 36mµ

Dimension kanttråd 
3,0 mm

Dimension innertrådar 
2,5 mm

Rullängd 
100 m

Elasticitetsböjarna som finns i varje nätruta tar upp  
variationer i den spänning som upp står vid stora tempera- 
turskillnader och motverkar att näten tappar spänst vid 
höga temperaturer. Vilket krävs i nordiskt klimat. 

SAFE-lock
SAFE-lock-knuten är lika 
stark i nätets vertikala led 

vilket gör det omöjligt 
för djuren att tränga isär 

trådarna.
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